ZAYL.ACZNIK NR 4 DO SIWZ

Wytyezne do okresowej kontroli placow zabaw

1. Przepisy prawne odnoszace si¢ do placow zabaw
» Ustawa 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placowkach

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§40) z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami (§40)

» Ustawa o transporcie kolejowym (art. 53 ust. 2 1 3 — usytuowanie
placow zabaw w sasiedztwie linii kolejowych)

2. Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo budowlane, place zabaw:

» Jako obiekty budowlane powinny spelniaé wymagania ustawy - Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pézniejszymi zmianami.

« stanowig obiekty malej architektury
podlegaja kontroli Nadzoru budowlanego

» obiekty powinny by¢ bezpieczne

* nalezy utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym

» podlegajg okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat

3. Normy:
* PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
Czesé 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
e  PN-EN 1176-2+ AC:2020-01 — hustawki (wahadlowe) na tancuchach
*  PN-EN 1176-3:2017-12 — zjezdzalnie
e  PN-EN 1176-4+AC:2019-03 — kolgjki linowe
*  PN-EN 1176-5:2020-03 - karuzele
«  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 - urzadzenia kotyszace (bujaki na sprezynach, hustawki
wagowe)
*  PN-EN 1176-7:2020-09
Wiytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji 1
eksploatacji.
e« PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Apl:2013-08
Calkowicie obudowany sprz¢t do zabaw (sale zabaw)
 PN-EN 1176-11:2009
» Konstrukcje sieciowe (linaria)
 PN-EN 1177:2009
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokos$ci upadku
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4. Kontrola

- QOgledziny
¢ Zakres kontroli
obejmuje ujawnienie oczywistych zagrozefi mogacych byé
wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkow pogodowych.
Kontroli wizualnej podlegaja: czysto$é, stan nawierzchni,
odstonigte fundamenty, ostre krawedzie, kompletnosé urzadzen,
widoczne peknigcia oraz ogoélny stan bezpieczenstwa placu
zabaw.

- Kontrola obstugi
e Zakres kontroli
obejmuje kontrolg funkcjonowania i stabilnoéci sprzetu,
szczegllnie jego zuzycia. Kontrola objete sa: regulamin,
nawierzchnia, prze§wity dolne urzadzen, stabilnosc,
kompletno$¢ urzadzen, poziom zuzycia oraz stan potaczen.

Kontrola obstugi nawierzchni:

* Zakres oceny:

* Stan techniczny nawierzchni syntetycznej (czy wystgpuja ubytki, zapadu,
rozwarstwienia itp.)

*  Glebokos¢ nawierzchni sypkiej

* Rozmiar nawierzchni

*  (Czysto$¢ nawierzchni

* Nawierzchnia:
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowy dobér nawierzchni amortyzujacej do danego urzadzenia

Dodatkowe wyposazenie objete kontrola:
Kosze na $mieci, lawki, ogrodzenie, stoty itp.

Stabilnos¢ urzadzen:
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwagg na stabilno$¢ urzadzen zakotwionych przy pomocy

jednego stupa.
Nalezy zwroci¢ szczegblna uwagg na wplyw butwienia stupéw drewnianych na

stateczno$¢ konstrukcji.
Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwagg na nadmiemne wychylenie poprzeczne hustawek

wagowych.

Zuzycie czeséci ruchomych
Kontroli podlega poprawno$¢ dziatania czgsci ruchomych np. tozysk karuzeli,
hustawek wagowych, zawiesi hustawek wahadtowych.
W ramach kontroli nalezy zweryfikowaé:

* poprawne funkcjonowanie elementu ruchomego

* mozliwo$¢ demontazu elementdéw przy pomocy narzedzi

*  wystgpowanie wycieku smardéw

* wystgpowanie nadmiernych luzéw

Stan taricuchéw
Zakres oceny:
e zgrzeiny ogniw
* korozja
* poziom napigcia tancuchow
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Stan potaczen:

*  kompletno$¢ zlacza

* uszkodzenie mechaniczne zlacza ( np. wygiecie sruby)

* prawidlowe zabezpieczenie zlacza

* prawidlowe zabezpieczenie elementoéw tacznych :
nakretki i gtdwki nitoéw, pozbawione zadzioréw, wystaja do 8 mm
zaSlepka frezu, nakretki i zaslepki kolpakowe, zaslepki kapturkowe.




